مكونات الخلطة الاسفلتية 
الساخنة (17/ 101آ 
715 2) 


من عر خلظ الركام ا في ا 0 ا 

أما الخرسانة البتيومينية فهىي لفط اعم وأشهل تشمل_الاتى-: 

<< الأكومتاتة الإسفلتية 

ااا مشايووة ست خدنر فيها لار 

ترط أن تكون 50 الرابطة في الإسفلت ويكون الركام 
مرك الحجرالمكسور أو حبيث الجد يد أو كسك الرلط بالإضافة 

لاد راكد > السحكوم تدر 7 تا لسر 

يختلف تدرج الركام المطلوب في المواصفات حسب نوع 

ا ا 2ر1 ق الركات 

متطلبات التدرجات الكثيفة. 


٠‏ الركام 


“الركام | 
يعرف بآأنه الركام اك د و ومحجحور 
على المنخل رقم 4 (4.75 مم) 
“ الركام الناعم : 


2 اليكام الناعم بأنه الركام الذى بمر من خلال 
المنخل رقم 4 (4.75 مم) ومحجوز المنخل رقم 200 


ب لبودرة : 
- 5 


اكات ل 
1 نعملة فى رصف الطرق 
* هنالك انواع متعددة و متنوعة و تندرج ابتداءً 
من المعالجة السطحية و إنتهاء بالخرسانة 
الاسفلتية ذات الصفات العالية 
* يتوقف اختيّار احد النواع على الاتي : 
- حجم الحركة المرورية على الطريق 
- توفر المواد 
- الحالة المناخية لمنطقة المشروع 


خواص مكونات الخلطات 
الإسفلتية الساخنة 
* تتكون الخلطات الإسفلتية بشكل أساسي من 
الاتي : 
- المواد الحصوية (الركام) 
- المواد الإسفلتية الرابطة 
٠‏ اسفلت محسن 
٠‏ اسفلت غير محسن 


المواد الحصوية في الخلطاء: 
٠‏ تشكل المواد بر الإسهانيق الإسفلتبة ‏ 9©» 
1 


بشكل عام الاتي : 
م : 4< 
ك1 ناف ]5-1 8ك ردم 2د ال جك از ولد : 
- 75 إلى 85 96 00000 لضم 
ب الحصوية ار الاسم 02 
- قدرة تحمل طبقات | للحمو 0 
تي 0 ْ لات 9 
ل إدات لناتجة عن اوزان الإطارار:- ١‏ 
جهادات راسية ب طارات سوي كانته 
- اجهادات شد ْ ظ 
ك5 و 


2-5-2 


- فى تأبقة السطاج 
- التآكل 07 ال ال 


* استخدامات الحصويات : 
٠‏ تشييد كل أتواع الأرصفة المرنة و الصلبة 
- طبقة الأساس 
- طبقة الأساس المساعد 
- طبقة السطح في الطرق الترابية 
- طبقة السطح في الطرق الخرسانية. 


مصادر المواد الحصوية 


* يتم الحصول على معظم المواد الحصوية 
المستخدمة في تشييد الطرق و تكوين الخلطات 
الإسفلتية من: 
- الصخور-الطبيعية 
2 مراقد المياه 
- مجاري الأنهار حيث يوجد الحصى (6183561) و 

الرمل (53110) باحجام مختلفة 
- نواتج تفجير الصخور في المقالع. 
- خبث افران صهر الحديد 


2111511110 


الحصويات ذات المصادر الطبيعية 


ل ل لي ولوس 
التعرية, و تقلت بواسطة العوامل الطبيعية ( الماء - 
اللي الكليد ) إلى أماكن أخرى غير أماكن نشوتها. 

»© المميزات : 
- حوافها مستديرة 
أ تحتوي على عنا صر مختلفة الحجوم, و هذا ما نجده في 

مجاري الأنهار و السيول, و أماكن الترسبات المائية 
- يمكن ان نستعملها كما هي أو التخلطل مل العناك؟ ابيرة 
منها. او ان نغسلها للتخلص من العناصر الغضارية. 


2710 


011 


27221١21 


الحصويات ذات المصادر الطبيعية 
من الضروري إبعاد كتل الطين و مخلفات النباتات 
00 اع عوالق خرن بواسطة الشدى العاملة. وذلك 
25ت را ال تالا د 
* يتم تنظيفء الحصى الخشن بالماء عند استخدامه 
٠‏ أما الراك _فيوجد عند : 
- ترسبات الانهارٌ 
- الأودية 
- بجرش الحصى للحصول على رمل مجروش يستخدم 
را رابتات الرصف السطحية. 


التسمكا ب قل ادف لتقيو 


الحصويات نواتج المقالع 
* يتم إنتاح ل ل 0 ل 
المحاجر ثم تكسيرها مرة اخرى خلال سلسلة 
الكسارات, و يتم الحصول على الأحجام ا سه بحسي 
هذا الحصى بنخله على مناخل و غرابيل خاصة. 
تتميز هذه الحصويات بالاتي : 
- حوافها حادة 
2242 ةر جد ]لت لظا يلل عاد ا إهاتاً 
حصويات مصنعة. إكيمكن الحصول على منكنيات_حيية 
مستمرة أو غير مستمرة أو ضيقة. 
- يمكن أن تكون قاسية و يمكن ان تكون طرية و يتعلق هذا 
2 اكد الحدكرة عاد ن المشظارن للا 
* من وجهة نظر هندسية, فإن جودة المواد الحصوية مهما 
كان مصدرها تتعلق بشكل رئيسي بحجم و بنية و شكل 
و قساوة الحبات و التركيب الحبي. 
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